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Knowledge at work.

Mitsubishi Electric LES zapewnia  
w pakiecie rozbudowaną wiedzę  
specjalistyczną, która pozwala  
wspólnie osiągnąć sukces: Słuchanie  
i rozumienie. Opracowywanie  
inteligentnych produktów. Kompetentne 
doradztwo. Rozpoznawanie  
tendencji. Kształtowanie  
przyszłości. Tworzenie rozwiązań na 
podstawie wiedzy.
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Informacje o katalogu
Wymagania ulegają zmianie, a wraz z nimi również oczekiwania
wobec produktów. Chcąc już od dzisiaj oferować jak najlepsze
rozwiązania, nieustannie projektujemy i ulepszamy nasze
produkty. Wszystkie zawarte w niniejszej publikacji opisy, ilustracje,
rysunki i parametry odnoszą się tylko do danych ogólnych
i nie mogą stanowić przedmiotu umów. Zawarte informacje
mają charakter poglądowy, należy każdorazowo potwierdzić
je z informacjami podanymi w odpowiedniej dokumentacji
technicznej. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo, aby
w dowolnym momencie i bez powiadomienia lub publicznego
podania do wiadomości zmienić ceny lub dane techniczne
albo wycofać z oferty opisane urządzenia lub zastąpić je innymi.

Kolor obudowy prezentowanych urządzeń może różnić się od
stanu rzeczywistego. Przekłamania kolorystyczne mogą wynikać
z techniki druku.

Dostawa wszystkich artykułów odbywa się na ogólnych warunkach
sprzedaży Mitsubishi Electric Europe B.V.

Ceny urządzeń netto zostały podane w EURO.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

DocuFinder myDocs Kalkulator A2L
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MSZ

Urządzenia ścienne Diamond
Split-Inverter / Chłodzenie i grzanie

Inwerterowe urządzenia ścienne MSZ-LN, chłodzenie / grzanie
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-LN18VG2 W MSZ-LN25VG2 W MSZ-LN35VG2 W MSZ-LN50VG2 W MSZ-LN60VG2 W

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60VG

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating Multi Split MXZ MUZ-LN25VGHZ2 MUZ-LN35VGHZ2 MUZ-LN50VGHZ –

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

1,8
–
–
–
–

2,5 (1,0 – 3,5) (0,8 – 3,5)*
0,485
10,5 (10,5)*
A+++
−10~+46

3,5 (0,8 – 4,0) (0,8 – 4,0)*
0,82
9,5 (9,4)*
A+++
−10~+46

5,0 (1,0 – 6,0) (1,4 – 5,8)*
1,38
8,5  (7,6)*
A+++  (A++)*
−10~+46

6,1 (1,4 – 6,9)
1,79
7,5
A++
−10~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

3,3
–
–
–
–

3,2 (0,8 – 5,4) (1,0 – 6,3)*
0,58
5,2
A+++
−15~+24 (−25~+24)*

4,0  (1,0 – 6,3) (1,0 – 6,6)*
0,8
5,1
A+++ 
−15~+24 (−25~+24)*

6,0 (1,0 – 8,2) (1,8 – 8,7)*
1,48
4,6
A++
−15~+24 (−25~+24)*

6,8 (1,8 – 9,3)
1,81
4,6
A++
−15~+24 

Cena (EUR) 420,- 460,- 635,- 860,- 1000,-
- 1125,- 1375,- 1490,- 1770,-
- 1465,- 1705,- 1880,- -

Wired 
Remote Control

Econo Cool Weekly
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I SAVE Silent Low-heating

Set Point

10 °C

3D
3D i-see-Sensor Night Horizontal Swing

Auto Restart Pre-charged

R 32
Low-temperature

Heating
Low-temperature

Cooling

Vertical Swing

Certified
Quality

WiFi
MELCloud

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Auto

MUZ-LN50VG2 MUZ-LN50VGHZ / 60VGMUZ-LN25 / 35VG2 / VGHZ2

Plasma-Quad-Plus

MSZ-LN18 – 60VG2 W

R32

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m poniżej jednostki w trybie chłodzenia*	 Tylko dla urządzeń Hyper Heating MUZ-LN25/35/50VGHZ

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-LN18VG2 W MSZ-LN25VG2 W MSZ-LN35VG2 W MSZ-LN50VG2 W MSZ-LN60VG2 W

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3 / h) N / W 258 / 528 258 / 528 258 / 528 342 / 636 426 / 762

Poziom hałasu (dB(A)) N / W 19 / 36 19 / 36 19 / 36 27 / 39 29 / 45

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307

Masa (kg) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 / VGHZ2 MUZ-LN35VG2 / VGHZ2 MUZ-LN50VG2 / VGHZ MUZ-LN60VG

Wydatek powietrza (m3 / h) – 1884 1884 (2028)* 2400 (2928)* 3006

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) – 46 / 49 49 / 50 51 / 54 55 / 55

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. – 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 
(840 / 330 / 880)*

840 / 330 / 880

Masa (kg) – 35 35 (36)* 40 (55)* 55

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) – 20 20 30 30

Maks. różnica poziomów (m) – 12 12 12 (15)* 15

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

– R32 / 0,80 / 1,00  
(R32 / 0,85 / 1,05)* 
675 / 0,54 / 0,68 
(675 / 0,57 / 0,71)*

R32 / 0,85 / 1,05
675 / 0,54 / 0,68

R32 / 1,25 / 1,55
(R32 / 1,45 / 1,91)*
675 / 0,84 / 1,04
(675 / 0,98 / 1,29)*

R32 / 1,45 / 1,91
675 / 0,98 / 1,3

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) – 7 7 7 7

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) – 20 20 20 20

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

–
–

6
10

6
10

6
10

6
12

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) – 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240,1, 50 220 – 240,1, 50

Prąd pracy (A) Chłodzenie
Grzanie

–
–

2,5
3,0

3,9
4,0

6,3
6,8

7,9
7,9

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

– 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

– 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) – 10 10 (12)* 16 16

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

VRF LEV-Kit
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Urządzenia ścienne Diamond
Split-Inverter /Chłodzenie i grzanie

MSZ

MSZ-LN18 – 60VG2 RMSZ-LN18 – 60VG2 BMSZ-LN18 – 60VG2 V

Urządzenia ścienne Diamond
Split-Inverter / Chłodzenie i grzanie

Inwerterowe urządzenia ścienne MSZ-LN, chłodzenie / grzanie

*	 Tylko dla urządzeń Hyper Heating MUZ-LN25/35/50VGHZ

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Wired 
Remote Control

Econo Cool Weekly
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I SAVE Silent Low-heating

Set Point

10 °C

3D
3D i-see-Sensor Horizontal Swing Vertical Swing AutoWiFi

MELCloud
Night

MUZ-LN50VGHZ / 60VG MUZ-LN50VG2 MUZ-LN25 / 35VG2 / VGHZ2

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-LN18VG2 V / B / R MSZ-LN25VG2 V / B / R MSZ-LN35VG2 V / B / R MSZ-LN50VG2 V / B / R MSZ-LN60VG2 V / B / R

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60VG

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating Multi Split MXZ MUZ-LN25VGHZ2 MUZ-LN35VGHZ2 MUZ-LN50VGHZ –

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

1,8
–
–
–
–

2,5 (1,0 – 3,5) (0,8 – 3,5)*
0,485
10,5 (10,5)*
A+++
−10~+46

3,5 (0,8 – 4,0) (0,8 – 4,0)*
0,82
9,5 (9,4)*
A+++
−10~+46

5,0 (1,0 – 6,0) (1,4 – 5,8)*
1,38
8,5  (7,6)*
A+++  (A++)*
−10~+46

6,1 (1,4 – 6,9)
1,79
7,5
A++
−10~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

3,3
–
–
–
–

3,2 (0,8 – 5,4) (1,0 – 6,3)*
0,58
5,2
A+++
−15~+24 (−25~+24)*

4,0  (1,0 – 6,3) (1,0 – 6,6)*
0,8
5,1
A+++ 
−15~+24 (−25~+24)*

6,0 (1,0 – 8,2) (1,8 – 8,7)*
1,48
4,6
A++
−15~+24 (−25~+24)*

6,8 (1,8 – 9,3)
1,81
4,6
A++
−15~+24 

Cena (EUR) 545,- 565,- 730,- 1015,- 1030,-

- 1125,- 1375,- 1490,- 1770,-

- 1465,- 1705,- 1880,- -

R32

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m poniżej jednostki w trybie chłodzenia

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-LN18VG2 V / B / R MSZ-LN25VG2 V / B / R MSZ-LN35VG2 V / B / R MSZ-LN50VG2 V / B / R MSZ-LN60VG2 V / B / R

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3 / h) N / W 258 / 528 258 / 528 258 / 528 342 / 636 426 / 762

Poziom hałasu (dB(A)) N / W 19 / 36 19 / 36 19 / 36 27 / 39 29 / 45

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307

Masa (kg) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 / VGHZ2 MUZ-LN35VG2 / VGHZ2 MUZ-LN50VG2 / VGHZ MUZ-LN60VG

Wydatek powietrza (m3 / h) – 1884 1884 (2028)* 2400 (2928)* 3006

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) – 46 / 49 49 / 50 51 / 54 55 / 55

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. – 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 
(840 / 330 / 880)*

840 / 330 / 880

Masa (kg) – 35 35 (36)* 40 (55)* 55

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) – 20 20 30 30

Maks. różnica poziomów (m) – 12 12 12 (15)* 15

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

– R32 / 0,80 / 1,00
(R32 / 0,85 / 1,05)*
675 / 0,54 / 0,68
(675 / 0,57 / 0,71)*

R32 / 0,85 / 1,05
675 / 0,54 / 0,68

R32 / 1,25 / 1,55
(R32 / 1,45 / 1,91)*
675 / 0,84 / 1,04
(675 / 0,98 / 1,29)*

R32 / 1,45 / 1,91
675 / 0,98 / 1,3

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) – 7 7 7 7

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) – 20 20 20 20

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

–
–

6
10

6
10

6
10

6
12

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) – 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240,1, 50 220 – 240,1, 50

Prąd pracy (A) Chłodzenie
Grzanie

–
–

2,5
3,0

3,9
4,0

6,3
6,8

7,9
7,9

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

– 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

– 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) – 10 10 (12)* 16 16

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

Auto Restart Pre-charged

R 32
Low-temperature

Heating
Low-temperature

Cooling

Certified
Quality

VRF LEV-Kit

Plasma-Quad-Plus
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MSZ

Dekoracyjne urządzenia ścienne Premium
Split-Inverter / Chłodzenie i grzanie

Inwerterowe urządzenia ścienne MSZ-EF, chłodzenie / grzanie
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-EF18VGK W / B / S MSZ-EF22VGK W / B / S MSZ-EF25VGK W / B / S MSZ-EF35VGK W / B / S MSZ-EF42VGK W / B / S MSZ-EF50VGK W / B / S

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Multi Split MXZ Multi Split MXZ MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EF50VG

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

1,8
–
–
–
–

2,2
–
–
–
–

2,5 (0,9 – 3,4) 
0,540
9,1
A+++ 
−10~+46

3,5 (1,1 – 4,0)
0,910
8,8
A+++
−10~+46

4,2 (0,9 – 4,6)
1,200
7,9
A++
−10~+46

5,0 (1,4 – 5,4)
1,540
7,5
A++ 
−10~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

3,3
–
–
–
–

3,3
–
–
–
–

3,2 (1,0 – 4,2)
0,700
4,7
A++
−15~+24

4,0 (1,3 – 5,5)
0,950
4,6
A++
−15~+24

5,4 (1,3 – 6,3)
1,455
4,6
A++
−15~+24

5,8 (1,4 – 7,5)
1,560
4,5
A+
−15~+24

Cena (EUR) 350,- 360,- 370,- 470,- 580,- 670,-
- - 800,- 935,- 1075,- 1120,-

I SAVE Weekly
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Econo Cool Auto Vertical SwingWiFi

MELCloud

Certified
Quality

Wired 
Remote Control

Silent Low-heating
Set Point

10 °C

 Standard Filter Silver Ion

VRF LEV-Kit Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m poniżej jednostki w trybie chłodzenia

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-EF18VGK W / B / S MSZ-EF22VGK W / B / S MSZ-EF25VGK W / B / S MSZ-EF35VGK W / B / S MSZ-EF42VGK W / B / S MSZ-EF50VGK W / B / S

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3 / h) N / W 240 / 498 240 / 498 240 / 498 240 / 498 348 / 534 348 / 558

Poziom hałasu (dB(A)) N / W 19 / 36 19 / 36 21 / 36 21 / 36 28 / 39 30 / 40

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 885 / 195 / 299 885 / 195 / 299 885 / 195 / 299 885 / 195 / 299 885 / 195 / 299 885 / 195 / 299

Masa (kg) 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Multi Split MXZ Multi Split MXZ MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EF50VG

Wydatek powietrza (m3 / h) – – 1668 2082 1920 2412

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) – – 47 / 48 49 / 50 50 / 51 52 / 52

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. – – 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714

Masa (kg) – – 31 34 35 40

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) – – 20 20 20 30

Maks. różnica poziomów (m) – – 12 12 12 15

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

– – R32 / 0,62 / 0,88
675 / 0,42 / 0,59

R32 / 0,74 / 1,00
675 / 0,50 / 0,68

R32 / 0,74 / 1,00
675 / 0,50 / 0,68

R32 / 1,05 / 1,51
675 / 0,71 / 1,02

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) – – 7 7 7 7

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) – – 20 20 20 30

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

-
–

-
–

6
10

6
10

6
10

6
10

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) – – 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) – – 2,9 4,2 5,7 6,9

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

– – 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

– – 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) – – 10 10 16 16

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

Pre-charged

R 32

MSZ-EF18 – 50VGKWMSZ-EF18 – 50VGKSMSZ-EF18 – 50VGKB

R32
MUZ-EF25 – 42VG MUZ-EF50VG

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.
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MSZ

Kompaktowe urządzenia ścienne
Split-Inverter / Chłodzenie i grzanie

Inwerterowe urządzenia ścienne MSZ-AP, chłodzenie / grzanie

Econo Cool Weekly

7
I SAVE Low-heating

Set Point

10 °C

Vertical SwingWiFi
MELCloud

Auto

Low-temperature
Heating

Low-temperature
Cooling

Wired 
Remote Control

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-AP15VG MSZ-AP20VG MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-AP50VGK

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Multi Split MXZ MUZ-AP20VG MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

1,5 (0,8 – 2,1)
–
–
−
−

2,0 (0,9 – 2,8)
0,46
8,6
A+++
−10~+46

2,5 (0,9 – 3,4)
0,60
8,6
A+++
−10~+46

3,5 (1,1 – 3,8)
0,99
8,6
A+++
−10~+46

4,2 (0,9 – 4,5)
1,30
7,8
A++
−10~+46

5,0 (1,4 – 5,4)
1,55
7,4
A++
−10~+46

Grzanie                   Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

1,7 (0,9 – 2,4)
−
−
−
−

2,2 (0,8 – 3,9)
0,60
4,1
A+
−15~+24

3,2 (1,0 – 4,1)
0,78
4,8
A++
−15~+24

4,0 (1,3 – 4,6)
1,03
4,7
A++
−15~+24

5,4 (1,3 – 6,0)
1,49
4,7
A++
−15~+24

5,8 (1,4 – 7,3)
1,60
4,7
A++
−15~+24

Cena (EUR) 285,- 290,- 355,- 370,- 510,- 560,-
- 580,- 620,- 730,- 850,- 900,-

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Silent

MUZ-AP50VGMUZ-AP20 – 42VG MSZ-AP25 – 50VGK

R32
MSZ-AP15 / 20VG

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-AP15VG MSZ-AP20VG MSZ-AP25VGK MSZ-AP35VGK MSZ-AP42VGK MSZ-AP50VGK

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3 / h) N / W 210 / 330 210 / 330 294 / 684 294 / 684 324 / 684 360 / 756

Poziom hałasu (dB(A)) N / W 21 / 35 21 / 35 19 / 36 19 / 36 21 / 36 28 / 36

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 760 / 178 / 250 760 / 178 / 250 798 / 219 / 299 798 / 219 / 299 798 / 219 / 299 798 / 219 / 299

Masa (kg) 8,2 8,2 10,5 10,5 10,5 10,5

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Multi Split MXZ MUZ-AP20VG MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG

Wydatek powietrza (m3 / h) – 1932 1932 1932 1824 2430

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) – 47 / 48 47 / 48 49 / 50 50 / 51 52 / 52

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. – 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714

Masa (kg) – 31 31 31 35 40

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) – 20 20 20 20 20

Maks. różnica poziomów (m) – 12 12 12 12 12

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

– R32 / 0,55 / 0,81
675 / 0,37 / 0,55

R32 / 0,55 / 0,81
675 / 0,37 / 0,55

R32 / 0,55 / 0,81
675 / 0,37 / 0,55

R32 / 0,70 / 0,96
675 / 0,47 / 0,65

R32 / 1,00 / 1,26
675 / 0,68 / 0,86

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) – 7 7 7 7 7

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) – 20 20 20 20 20

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

–
–

6
10

6
10

6
10

6
10

6
10

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) – 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) – 2,6 / 3,2 3,2 / 3,9 4,9 / 4,7 6,0 / 7,0 7,4 / 7,6

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

– 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

– 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) – 10 10 10 10 16

Poziom hałasu mierzony w trybie chłodzenia 1 m przed i 0,8 m poniżej jednostki
Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

* Niedostępne w przypadku mocy 15 i 20

Pre-charged

R 32
Auto Restart

Certified
Quality

Night* Horizontal Swing*

*

 Standard Filter Silver Ion
is optional
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MSZ

Standardowe urządzenia ścienne
Split-Inverter / Chłodzenie i grzanie

MUZ-AP60 / 71VG

Inwerterowe urządzenia ścienne MSZ-AP, chłodzenie / grzanie
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-AP60VGK MSZ-AP71VGK

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych MUZ-AP60VG MUZ-AP71VG

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

6,1 (1,4 – 7,3)
1,59
7,4
A++
−10~+46

7,1 (2,0 – 8,7)
2,01
7,2
A++
−10~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

6,8 (2,0 – 8,6)
1,67
4,6
A++
−15~+24

8,1 (2,2 – 10,3)
2,12
4,4
A+
−15~+24

Cena (EUR) 600,- 770,-
1035,- 1250,-

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m poniżej jednostki w trybie chłodzenia

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MSZ-AP60VGK MSZ-AP71VGK

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3 / h) N / W 564 / 1134 576 / 1116

Poziom hałasu (dB(A)) N / W 29 / 48 30 / 49

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 1.100 / 257 / 325 1.100 / 257 / 325

Masa (kg) 16 17

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych MUZ-AP60VG MUZ-AP71VG

Wydatek powietrza (m3 / h) 3126 3246

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 56 / 57 56 / 55

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880

Masa (kg) 40 55

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) 30 30

Maks. różnica poziomów (m) 15 15

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 1,05 / 1,35
675 / 0,71 / 0,92

R32 / 1,5 / 1,71
675 / 1,02 / 1,22

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) 15 15

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) 20 20

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

6
12

6
12

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 7,1 8,8

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

3  x 2,5 3  x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

4  x 1,5 4  x 1,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 16 20

MSZ-AP60 / 71VGK

Econo Cool Weekly

7
I SAVE Low-heating

Set Point

10 °C

Horizontal Swing Vertical Swing Auto Wide & Long

Low-temperature
Cooling

Auto RestartLow-temperature
Heating

Certified
Quality

Wired 
Remote Control

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Silent

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

Pre-charged

R 32

R32

WiFi
MELCloud

 Standard Filter Silver Ion
is optional
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MFZ

Econo Cool Weekly

7
I SAVE Vertical Swing Auto

Low-temperature
Cooling

WiFi MELCloud 
is optional

Low-temperature
Heating

VRF LEV-Kit Auto Restart

Certified
Quality

Auto Restart

Wired 
Remote Control

Silent Low-heating
Set Point

10 °C

Pre-charged

R 32

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

MFZ-KT25 – 60VG

R32
SUZ-M25 /35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA

 Standard Filter Silver Ion

Kompaktowe urządzenia przypodłogowe
Split-Inverter / Chłodzenie i grzanie

Inwerterowe urządzenia przypodłogowe MFZ-KT, chłodzenie / grzanie
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MFZ-KT25VG MFZ-KT35VG MFZ-KT50VG MFZ-KT60VG

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych SUZ-M25VA* SUZ-M35VA* SUZ-M50VA* SUZ-M60VA*

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

2,5 (1,6 – 3,2)
0,62
6,5
A++
−10~+46

3,5 (0,9 – 3,9)
1,06
6,6
A++
−10~+46

5,0 (1,2 – 5,6)
1,55
6,8
A++
−15~+46

6,1 (1,7 – 6,3)
1,84
6,2
A++
−15~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

3,4 (1,3 – 4,2)
0,91
4,2
A+
−10~+24

4,3 (1,1 – 5,0)
1,26
4,4
A+
−10~+24

6,0 (1,5 – 7,2)
1,86
4,2
A+
−10~+24

7,0 (1,6 – 8,0)
2,18
4,1
A+
−10~+24

Cena (EUR) 1010,- 1180,- 1280,- 1410,-
850,- 980,- 1240,- 1295,-

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MFZ-KT25VG MFZ-KT35VG MFZ-KT50VG MFZ-KT60VG

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3 / h) N / W 234 / 468 234 / 468 336 / 624 336 / 738

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) niski
wysoki

19 / 19
37 / 37

19 / 19
37 / 37

28 / 29
42 / 44

28 / 29
46 / 47

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600

Masa (kg) 14,5 14,5 14,5 15

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA

Wydatek powietrza chłodzenie / grzanie (m3 / h) 2178 / 2076 2058 / 1962 2748 / 2622 3006 / 3006

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 45 / 46 48 / 48 48 / 49 49 / 51

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880

Masa (kg) 30 35 41 54

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) 20 20 30 30

Maks. różnica poziomów (m) 12 12 30 30

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 0,65 / 0,91
675 / 0,44 / 0,61

R32 / 0,90 / 1,16
675 / 0,61 / 0,78

R32 / 1,20 / 1,66
675 / 0,81 / 1,12

R32 / 1,25 / 1,71
675 / 0,84 / 1,15

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) 7 7 7 7

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) 20 20 20 20

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

6
10

6
10

6
12

6
16

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 3,5 4,9 5,58 9,0

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 2,5 3  x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 10 10 16 16

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D*	 Wskazówka: Tylko urządzenia zewnętrzne w wersji SUZ-M25/35/50/60VA-R1 są kompatybilne
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Econo Cool Weekly

7
I SAVE Vertical Swing Auto

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

VRF LEV-Kit Auto Restart

Certified
Quality

Auto Restart Pre-charged

R 410 A

Wired 
Remote Control

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Silent Low-heating
Set Point

10 °C

MUFZ-KJ50VE / VEHZMUFZ-KJ25 / 35VE / VEHZMFZ-KJ25 – 50VE

WiFi MELCloud 
is optional

 Standard Filter Silver Ion

Kompaktowe urządzenia przypodłogowe
Split-Inverter / Chłodzenie i grzanie

Inwerterowe urządzenia przypodłogowe MFZ-KJ, chłodzenie / grzanie
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MFZ-KJ25VE MFZ-KJ35VE MFZ-KJ50VE

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych Hyper Heating MUFZ-KJ25VEHZ MUFZ-KJ35VEHZ MUFZ-KJ50VEHZ

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

2,5 (0,5 – 3,4)
0,54
8,5
A+++
−10~+46

3,5 (0,5 – 3,7)
0,94
8,1
A++
−10~+46

5,0 (1,6 – 5,7)
1,41
6,5
A++
−15~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

3,4 (1,2 – 5,1)
0,77
4,4
A+
−25~+24

4,3 (1,2 – 5,8)
1,10
4,3
A+
−25~+24

6,0 (2,2 – 8,4)
1,61
4,2
A+
−25~+24

Cena (EUR) 985,- 1145,- 1270,-
1050,- 1150,- 1580,-

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MFZ-KJ25VE MFZ-KJ35VE MFZ-KJ50VE

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3 / h) N / W 234 / 492 234 / 492 336 / 636

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) niski
wysoki

20 / 19
35 / 35

20 / 19
35 / 35

27 / 29
39 / 45

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600

Masa (kg) 15 15 15

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych MUFZ-KJ25VEHZ MUFZ-KJ35VEHZ MUFZ-KJ50VEHZ

Wydatek powietrza (m3 / h) 1878 1878 2748

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 46 / 51 47 / 51 49 / 51

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 840 / 330 / 880

Masa (kg) 37 37 55

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) 20 20 30

Maks. różnica poziomów (m) 12 12 15

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R410A / 1,10 / 1,49
2088 / 2,3 / 3,12

R410A / 1,10 / 1,49
2088 / 2,3 / 3,12

R410A / 1,50 / 1,96
2088 / 3,14 / 4,11

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) 7 7 7

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) 30 30 20

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

6
10

6
10

6
12

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 3,4 4,9 7,4

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 10 12 16

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony na wysokości 1 m i 1 m przed nią
Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

MFZ
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MLZ

Urządzenie kasetonowe 1-stronne
Split-Inverter / Chłodzenie i grzanie

Urządzenia kasetonowe MLZ-KP, chłodzenie / grzanie

Poziom hałasu wytwarzanego przez jednostkę wewnętrzną mierzony centralnie 1,5 m poniżej niej w trybie chłodzenia*	 Wymagana wysokość do zabudowy
**	 Widoczna wysokość maskownicy

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MLZ-KP25VF MLZ-KP35VF MLZ-KP50VF

Maskownica MLP-444W MLP-444W MLP-444W

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

2,5 (1,4 – 3,2)
0,59
4,20
6,2
A++
−10~+46

3,5 (0,8 – 3,9)
0,97
3,70
7,0
A++
−10~+46

5,0 (1,7 – 5,6)
1,38
3,60
6,7
A++
−15~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

3,2 (1,4 – 4,2)
0,80
4,00
4,4
A+
−10~+24

4,1 (1,1 – 4,9)
1,10
3,71
4,6
A++
−10~+24

6,0 (1,7 – 7,2)
1,86
3,21
4,3
A+
−10~+24

Cena (EUR) 590,- 680,- 830,-
235,- 235,- 235,-
850,- 980,- 1240,-

Econo Cool On/Off Horizontal Swing Vertical Swing Auto Drain Lift Up

Certified
Quality

Wired 
Remote Control

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych MLZ-KP25VF MLZ-KP35VF MLZ-KP50VF

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3 / h) N / W 360 / 528 360 / 564 360 / 684

Poziom hałasu (dB(A)) N / W 27 / 38 27 / 40 29 / 47

Wymiary (mm)* Szer. / Gł. / Wys. 1.102 / 360 / 185 1.102 / 360 / 185 1.102 / 360 / 185

Wymiary (maskownica) (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 1.200 / 424 / 24 1.200 / 424 / 24 1.200 / 424 / 24

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA

Masa (z maskownicą) (kg) 15,5 (19,0) 15,5 (19,0) 15,5 (19,0)

Wydatek powietrza chłodzenie / grzanie (m3 / h) 2178 / 2076 2058 / 1962 2748 / 2622

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 45 / 46 48 / 48 48 / 49

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714

Masa (kg) 30 35 41

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) 20 20 30

Maks. różnica poziomów (m) 12 12 30

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 0,65 / 0,91
675 / 0,44 / 0,61

R32 / 0,90 / 1,16
675 / 0,61 / 0,78

R32 / 1,20 / 1,66
675 / 0,81 / 1,12

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) 7 7 7

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) 20 20 20

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

6
10

6
10

6
12

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50

Prąd pracy (A) 3,5 4,9 5,58

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 10 10 20

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

MLZ-KP25 – 50VFSUZ-M25 /35VA SUZ-M50VA

Auto Restart Pre-charged

R 32

R32

WiFi MELCloud 
is optional

 Standard Filter Silver Ion
is optional
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SLZ

Urządzenia kasetonowe 4-stronne
Split-Inverter / wymiar rastra euro / Chłodzenie i grzanie

Urządzenia kasetonowe SLZ-M, chłodzenie / grzanie

*	 Wymagana wysokość do zabudowy
**	 Widoczna wysokość maskownicy

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych SLZ-M15FA SLZ-M25FA SLZ-M35FA SLZ-M50FA SLZ-M60FA

Maskownica z pilotem bezprzewodowym SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych R32 MXZ SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

1,5
–
–
–
–

2,5 (1,4 – 3,2)
0,65
6,3
A++
−10~+46

3,5 (0,7 – 3,9)
1,09
6,7
A++
−10~+46

4,6 (1,0 – 5,2)
1,35
6,3
A++
−15~+46

5,7 (1,5 – 6,3)
1,67
6,2
A++
−15~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

1,7
–
–
–
–

3,2 (1,3 – 4,2)
0,88
4,3
A+
−10~+24

4,0 (1,0 – 5,0)
1,07
4,3
A+
−10~+24

5,0 (1,3 – 5,5)
1,56
4,2
A+
−10~+24

6,4 (1,6 – 7,3)
2,13
4,1
A+
−10~+24

Cena (EUR) 400,- 500,- 590,- 700,- 805,-
210,- 210,- 210,- 210,- 210,-
- 850,- 980,- 1240,- 1295,-

Poziom hałasu wytwarzanego przez jednostkę wewnętrzną mierzony centralnie 1,5 m poniżej niej w trybie chłodzenia

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych SLZ-M15FA SLZ-M25FA SLZ-M35FA SLZ-M50FA SLZ-M60FA

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3 / h) N / W 360 / 420 360 / 420 390 / 510 390 / 570 420 / 690

Poziom hałasu (dB(A)) N / W 24 / 28 25 / 31 25 / 34 27 / 39 32 / 43

Wymiary (mm)* Szer. / Gł. / Wys. 570 / 570 / 245 570 / 570 / 245 570 / 570 / 245 570 / 570 / 245 570 / 570 / 245

Wymiary (maskownica) (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 625 / 625 / 10 625 / 625 / 10 625 / 625 / 10 625 / 625 / 10 625 / 625 / 10

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych R32 MXZ SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA

Masa (z maskownicą) (kg) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0)

Wydatek powietrza chłodzenie / grzanie (m3 / h) – 2178 / 2076 2058 / 1962 2748 / 2622 3006 / 3006

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) – 45 / 46 48 / 48 48 / 49 49 / 51

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. – 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880

Masa (kg) – 30 35 41 54

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) – 20 20 30 30

Maks. różnica poziomów (m) – 12 12 30 30

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

– R32 / 0,65 / 0,91
675 / 0,44 / 0,61

R32 / 0,90 / 1,16
675 / 0,61 / 0,78

R32 / 1,20 / 1,66
675 / 0,81 / 1,12

R32 / 1,25 / 1,71
675 / 0,84 / 1,15

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) – 7 7 7 7

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) – 20 20 20 20

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

6
10

6
10

6
10

6
12

6
16

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) – 3,5 4,9 5,58 9,0

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

– 3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 2,5 3  x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) – 10 10 20 20

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

PAR-SL100A-ESLZ-M15 – 60FA

R32
SUZ-M50VA SUZ-M60VASUZ-M25 / 35VA

Wired 
Remote Control

On/Off Vertical Swing

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Fresh-air
intake 

Auto RestartDrain Lift Up

Certified
Quality

Pre-charged

R 32

WiFi MELCloud 
is optional

 Standard Filter

3D
3D i-see-Sensor

is optional
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SEZ

Urządzenia kanałowe
Split-Inverter / Chłodzenie i grzanie

SUZ-M25 / 35VA SUZ-M50VA SUZ-M60 / 71VA

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych SEZ-M25DA SEZ-M35DA SEZ-M50DA SEZ-M60DA SEZ-M71DA

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA SUZ-M71VA

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

2,5 (1,4 – 3,2)
0,71
5,3
A
−10~+46

3,5 (0,7 – 3,9)
1,00
5,9
A+
−10~+46

5,0 (1,1 – 5,6)
1,54
6,0
A+
−15~+46

6,1 (1,6 – 6,3)
1,84
5,5
A
−15~+46

7,1 (2,2 – 8,1)
2,15
5,5
A
−15~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

2,9 (1,3 – 4,2)
0,80
3,8
A
−10~+24

4,2 (1,1 – 5,0)
1,07
4,1
A+
−10~+24

6,0 (1,5 – 7,2)
1,61
4,0
A+
−10~+24

7,4 (1,6 – 8,0)
2,04
4,2
A+
−10~+24

8,0 (2,0 – 10,2)
2,28
3,9
A
−10~+24

Cena (EUR) 470,- 530,- 585,- 700,- 805,-
850,- 980,- 1240,- 1295,- 1470,-

Auto Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Fresh-air
intake 

Auto Restart

Certified
Quality

Weekly

7

SEZ-M25 – 71DA

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Poziom hałasu wytwarzanego przez jednostkę wewnętrzną mierzony centralnie 1,5 m poniżej niej przy sprężu statycznym 15 Pa

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych SEZ-M25DA SEZ-M35DA SEZ-M50DA SEZ-M60DA SEZ-M71DA

Wydatek powietrza w trybie chłodzenia N / Ś / W (m3 / h) 360 / 420 / 540 420 / 540 / 660 600 / 780 / 900 720 / 900 / 1080 720 / 960 / 1200

Spręż statyczny (Pa) 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50

Poziom hałasu (dB(A)) N / Ś / W 22 / 25 / 29 23 / 28 / 33 29 / 33 / 36 29 / 33 / 37 29 / 34 / 39

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 790 / 700 / 200 990 / 700 / 200 990 / 700 / 200 1.190 / 700 / 200 1.190 / 700 / 200

Masa (kg) 18,0 21,0 23,0 27,0 27,0

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA SUZ-M71VA

Wydatek powietrza chłodzenie / grzanie (m3 / h) 2178 / 2076 2058 / 1962 2748 / 2622 3006 / 3006 3006 / 3006

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 45 / 46 48 / 48 48 / 49 49 / 51 49 / 51

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 714 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880

Masa (kg) 30 35 41 54 55

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) 20 20 30 30 30

Maks. różnica poziomów (m) 12 12 30 30 30

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 0,65 / 0,91
675 / 0,44 / 0,61

R32 / 0,90 / 1,16
675 / 0,61 / 0,78

R32 / 1,20 / 1,66
675 / 0,81 / 1,12

R32 / 1,25 / 1,71
675 / 0,84 / 1,15

R32 / 1,45 / 2,37
675 / 0,98 / 1,60

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) 7 7 7 7 7

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) 20 20 20 20 40

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

6
10

6
10

6
12

6
16

10
16

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 3,5 4,9 5,58 9,0 10,0

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

3  x 1,5 3  x 1,5 3  x 2,5 3  x 2,5 3  x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5 4  x 1,5

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 10 10 20 20 20

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

Urządzenia kanałowe do zabudowy SEZ-M, chłodzenie / grzanie, zestaw bez pilota

Pre-charged

R 32

R32

WiFi MELCloud 
is optional

 Standard Filter
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Możliwości połączeń

Urządzenie zewnętrzne 

Urządzenia wewnętrzne

Modele Inverter z pompą ciepła

MXZ- 
2F33VF33

MXZ- 
2F42VF33

MXZ- 
2F53VF33

MXZ- 
3F54VF33

MXZ- 
3F68VF33

MXZ- 
4F72VF33

MXZ- 
4F80VF33

MXZ- 
4F83VF

MXZ-
5F102VF

MXZ-
6F122VF

Urządzenia 
ścienne

MSZ-LN18VG2(W)(V)(R)(B) • • • • • • • • • •

MSZ-LN25VG2(W)(V)(R)(B) • • • • • • • • • •

MSZ-LN35VG2(W)(V)(R)(B) • • • • • • • • •

MSZ-LN50VG2(W)(V)(R)(B) • • • • • • • •

MSZ-LN60VG2(W)(V)(R)(B)

MSZ-EF18VGK(W)(B)(S) • • • • • • • • • •

MSZ-EF22VGK(W)(B)(S) • • • • • • • • • •

MSZ-EF25VGK(W)(B)(S) • • • • • • • • • •

MSZ-EF35VGK(W)(B)(S) • • • • • • • • •

MSZ-EF42VGK(W)(B)(S) • • • • • • • •

MSZ-EF50VGK(W)(B)(S) • • • • • • • •

MSZ-AP15VG	 • • • • • • • • • •

MSZ-AP20VG	 • • • • • • • • • •

MSZ-AP25VGK	 • • • • • • • • • •

MSZ-AP35VGK	 • • • • • • • • •

MSZ-AP42VGK	 • • • • • • • •

MSZ-AP50VGK • • • • • • • •

MSZ-AP60VGK • • •

MSZ-AP71VGK • • •

Urządzenie 
przypodłogowe

MFZ-KT25VG • • • • • • • • • •

MFZ-KT35VG • • • • • • • • •

MFZ-KT50VG • • • • • • •

Urządzenie 
kasetonowe 
1-stronne

MLZ-KP25VF	 • • • • • • • • • •

MLZ-KP35VF	 • • • • • • • • •

MLZ-KP50VF	 • • • • • • •

Urządzenie 
kasetonowe 
4-stronne

SLZ-M15FA • • • • • • • • • •

SLZ-M25FA • • • • • • • • • •

SLZ-M35FA • • • • • • • • •

SLZ-M50FA • • • • • • •

Urządzenie 
kanałowe do 
zabudowy

SEZ-M25DA2 • • • • • • • • • •

SEZ-M35DA	 • • • • • • • • •

SEZ-M50DA	 • • • • • • •

SEZ-M60DA • • • • • •

Urządzenie 
podstropowe

PCA-M50KA • • • • • • •

PCA-M60KA	 • • • • • •

Urządzenie kanało-
we do zabudowy

PEAD-M50JA	
•1 •1 •1 •1 • • •

1	 Maksymalny prąd urządzeń wewnętrznych: 3 A.
2	 SEZ-M25 nie może działać w połączeniu z MXZ-2F/3F/4F, jeśli całkowita moc podłączonych urządzeń wewnętrznych jest równa mocy urządzeń zewnętrznych (stosunek mocy wynosi 1).
3	 Urządzenia zewnętrzne MXZ nie są przeznaczone do pracy z jednym urządzeniem wewnętrznym połączonym bezpośrednio przewodem rurowym. Muszą być zamontowane co najmniej dwa urządzenia wewnętrzne.

R32: Indeksy wydajności możliwe do podłączenia do Multi Split Inverter
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Możliwości połączeń

R32: Indeksy wydajności możliwe do podłączenia do urządzeń Multi Split Hyper-Heating

Urządzenie zewnętrzne 

Urządzenie wewnętrzne MXZ-2F53VFHZ3 MXZ-4F83VFHZ3 

Urządzenie 
ścienne

MSZ-LN18VG2(W)(V)(R)(B)

MSZ-LN25VG2(W)(V)(R)(B) • •

MSZ-LN35VG2(W)(V)(R)(B) • •

MSZ-LN50VG2(W)(V)(R)(B) • •

MSZ-AP15VG • •

MSZ-AP20VG • •

MSZ-AP25VG5 • •

MSZ-AP35VG5 • •

MSZ-AP42VG5 • •

MSZ-AP50VG5 • •

MSZ-EF18VG(W)(B)(S) • •

MSZ-EF22VG(W)(B)(S) • •

MSZ-EF25VG(W)(B)(S) • •

MSZ-EF35VG(W)(B)(S) • •

MSZ-EF42VG(W)(B)(S) • •

MSZ-EF50VG(W)(B)(S) • •

Urządzenie 
przypodłogowe

MFZ-KT25VG • •

MFZ-KT35VG • •

MFZ-KT50VG •

Urządzenie 
kasetonowe 
1-stronne

MLZ-KP25VF • •

MLZ-KP35VF • •

MLZ-KP50VF •

Urządzenie 
kasetonowe 
4-stronne

SLZ-M15FA • •

SLZ-M25FA • •

SLZ-M35FA • •

SLZ-M50FA •

Urządzenie 
kanałowe do 
zabudowy

SEZ-M25DA2 • •

SEZ-M35DA • •

SEZ-M50DA •

SEZ-M60DA •

SEZ-M71DA •

Urządzenie kana-
łowe podtynkowe

PCA-M50KA •4

PCA-M60KA •4

PCA-M71KA •4

Urządzenie 
kanałowe do 
zabudowy

PEAD-M50JA •1, 4

PEAD-M60JA •1, 4

PEAD-M71JA •1, 4

1	 Maksymalny prąd urządzeń wewnętrznych: 3 A. 
2	 SEZ-M25 nie może działać w połączeniu z MXZ-2D(E)/3E/4E/5E, jeśli całkowita moc podłączonych urządzeń wewnętrznych jest równa mocy urządzeń zewnętrznych (stosunek mocy wynosi 1). 
3	 Urządzenia zewnętrzne MXZ nie są przeznaczone do pracy z jednym urządzeniem wewnętrznym połączonym bezpośrednio przewodem rurowym. Muszą być zamontowane co najmniej dwa urządzenia wewnętrzne. 
4	 Nie może znajdować się w jednej instalacji z MXZ-4E83VAHZ, jeśli używana jest funkcja regulacji maksymalnego natężenia prądu. 
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MXZ

*	 15 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się niżej; 10 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się wyżej niż wewnętrzna
**	 do podłączonego urządzenia wewnętrznego

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych MXZ-2F33VF3 MXZ-2F42VF3 MXZ-2F53VF3 MXZ-3F54VF3 MXZ-3F68VF3 MXZ-4F72VF3 MXZ-4F80VF3

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

3,3 (1,1 – 3,8)
0,8
6,13
A++
−10~+46

4,2 (1,1 – 4,4)
0,98
8,69
A+++
−10~+46

5,3 (1,1 – 5,6)
1,4
8,63
A+++
−10~+46

5,4 (2,9 – 6,8)
1,32
8,52
A+++
−10~+46

6,8 (2,9 – 8,4)
1,84
7,96
A++
−10~+46

7,2 (3,7 – 8,8)
1,85
8,13
A++
−10~+46

8,0 (3,7 – 9,0)
2,25
7,55
A++
−10~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

4,0 (1,0 – 4,1)
0,91
4,16
A+
−15~+24

4,5 (1,0 – 4,8)
0,88
4,60
A++
−15~+24

6,4 (1,0 – 7,0)
1,56
4,60
A++
−15~+24

7,0 (2,6 – 9,0)
1,40
4,61
A++
−15~+24

8,6 (2,6 – 10,6)
1,91
4,12
A+
−15~+24

8,6 (3,4 – 10,7)
1,87
4,07
A+
−15~+24

8,8 (3,4 – 11,0)
2,0
4,07
A+
−15~+24

Cena (EUR) 1275,- 1445,- 1610,- 1825,- 2255,- 2780,- 3220,-

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych MXZ-2F33VF3 MXZ-2F42VF3 MXZ-2F53VF3 MXZ-3F54VF3 MXZ-3F68VF3 MXZ-4F72VF3 MXZ-4F80VF3

Wydatek powietrza (m3 / h) 1974 1662 1974 2526 2526 2526 2562

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 49 / 50 44 / 50 46 / 51 46 / 50 48 / 53 48 / 54 50 / 55

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 840 / 330 / 710 840 / 330 / 710 840 / 330 / 710 840 / 330 / 710

Masa (kg) 33 37 37 58 58 59 59

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba) 2 2 2 2 – 3 2 – 3 2 – 4 2 – 4

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)* 20 / 15** 30 / 20** 30 / 20** 50 / 25** 60 / 25** 60 / 25** 60 / 25**

Maks. różnica poziomów (m) 10 15 / 10* 15 / 10* 15 / 10* 15 / 10* 15 / 10* 15 / 10*

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 0,80 / 0,80
675 / 0,54 / 0,54

R32 / 1,0 / 1,0
675 / 0,675 / 0,675

R32 / 1,0 / 1,0
675 / 0,675 / 0,675

R32 / 2,4 / 2,4
675 / 1,62 / 1,62

R32 / 2,4 / 2,4
675 / 1,62 / 1,62

R32 / 2,4 / 2,4
675 / 1,62 / 1,62

R32 / 2,4 / 2,4
675 / 1,62 / 1,62

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) 20 30 30 50 60 60 60

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (kg) – – – – – – –

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

2 x 6
2 x 10

2 x 6
2 x 10

2 x 6
2 x 10

3 x 6
3 x 10

3 x 6
3 x 10

4 x 6
1 x 12 / 3 x 10

4 x 6
1 x 12 / 3 x 10

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 4,3 / 4,6 4,9 / 4,4 6,5 / 7,5 6,0 / 6,4 8,4 / 8,8 8,5 / 8,6 10,3 / 9,2

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Maks. prąd pracy (A) 10,0 12,2 12,2 18,0 18,0 18,0 18,0

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 16 16 16 25 25 25 25

Inwerterowe urządzenia zewnętrzne Multi Split MXZ, chłodzenie / grzanie

E	 Systemy Multi Split serii MXZ pracują w trybie chłodzenia lub grzania.

MXZ-2F33 – 53VF3 MXZ-3F54 / 68VF3  / MXZ-4F72 / 80VF3

Inwerterowe urządzenia Multi Split
do 2 – 4 jednostek wewnętrznych / Chłodzenie i grzanie

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 32 Certified
Quality

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

R32

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D
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MXZ

MXZ-6F122VFMXZ-5F102VFMXZ-4F83VF

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart

Certified
Quality

*	 do podłączonego urządzenia wewnętrznego
**	 W momencie oddania do druku wartości nie były jeszcze dostępne

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych MXZ-4F83VF MXZ-5F102VF MXZ-6F122VF

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

8,3 (3,7 – 9,2)
1,97
8,51
A+++
−10~+46

10,2 (3,9 – 11,0)
2,8
8,21
A++
−10~+46

12,2 (3,5 – 13,5)
3,66
7,65
**
−10~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

9,0 (3,4 – 11,6)
2,00
4,72
A++
−15~+24

10,5 (4,1 – 14,0)
2,28
4,56
A++
−15~+24

14,0 (3,5 – 16,5)
3,31
4,65
**
−15~+24

Cena (EUR) 3425,- 3790,- 4750,-

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych MXZ-4F83VF MXZ-5F102VF MXZ-6F122VF

Wydatek powietrza (m3 / h) 2526 3396 4194

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 49 / 50 53 / 55 55 / 57

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 950 / 330 / 796 950 / 330 / 796 950 / 330 / 1.048

Masa (kg) 62 62 87

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba) 2 – 4 2 – 5 2 – 6

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m) 70 / 25* 80 / 25* 80 / 25*

Maks. różnica poziomów (m) 15 15 15

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / 2,4 / 2,4
675 / 1,62 / 1,62

R32 / 2,4 / 2,4
675 / 1,62 / 1,62

R32 / 2,4 / 2,4
675 / 1,62 / 1,62

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) 70 80 80

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) ** ** **

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

4 x 6
1 x 12 / 3 x 10

5 x 6
1 x 12 / 4 x 10

6 x 6
1 x 12 / 5 x 10

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 8,7 / 8,8 12,3 / 10 16,1 / 14,5

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Maks. prąd pracy (A) 21,4 21,4 29,8

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 25 25 32

Inwerterowe urządzenia zewnętrzne Multi Split MXZ, chłodzenie / grzanie

Inwerterowe urządzenia Multi Split
do 2 – 6 jednostek wewnętrznych / Chłodzenie i grzanie

Pre-charged

R 32

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

R32

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

E	 Systemy Multi Split serii MXZ pracują w trybie chłodzenia lub grzania.

E	 Urządzenia zewnętrzne z R32 w sprzedaży w drugiej połowie 2020 r. Do tego czasu dostępne są urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A.
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MXZ

*	 15 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się niżej; 10 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się wyżej niż wewnętrzna
**	 do podłączonego urządzenia wewnętrznego
***	 W momencie oddania do druku wartości nie były jeszcze dostępne

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych MXZ-2F53VFHZ MXZ-4F83VFHZ

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
SEER
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

5,3 (1,1 – 6,0)
1,29
7,00
A++
−10~+46

8,3 (2,9 – 8,4)
2,25
7,2
A++
−10~+46

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
SCOP
Klasa efektywności energetycznej
Zakres zastosowania (°C)

6,4 (1,0 – 7,0)
1,36
4,1
A+
−25~+24

9,0 (2,6 – 10,6)
1,9
4,3
A+
−25~+24

Cena (EUR) 2350,- 4350,-

Inwerterowe urządzenia zewnętrzne Multi Split MXZ, chłodzenie / grzanie

Inwerterowe urządzenia Multi Split Hyper Heating
do 2 – 4 jednostek wewnętrznych / Chłodzenie i grzanie

MXZ-4F83VFHZ

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart

Certified
Quality

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych MXZ-2F53VFHZ MXZ-4F83VFHZ

Wydatek powietrza (m3 / h) 2820 3780

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 45 / 47 53 / 57

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 950 / 330 / 796 950 / 330 / 1048

Masa (kg) 61 87

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba) 2 2 - 4

Parametry chłodnicze 

Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)* 30 / 20** 70 / 25**

Maks. różnica poziomów (m) 15 15

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R32 / *** / ***
675 / *** / ***

R32 / *** / ***
675 / *** / ***

Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) 30 70

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) *** ***

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

2 x 6
2 x 10

4 x 6
1 x 12 / 3 x 10

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) *** / *** *** / ***

Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia 
zewnętrznego (mm²)

3 x 2,5 3 x 4

Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - 
urządzenie zewnętrzne (mm²)

4 x 1,5 4 x 1,5

Maks. prąd pracy (A) *** ***

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 16 32

MXZ-2F53VFHZ

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

Pre-charged

R 32

R32

E	 Systemy Multi Split serii MXZ pracują w trybie chłodzenia lub grzania.

E	 Urządzenia zewnętrzne Hyper Heating z R32 w sprzedaży w drugiej połowie 2020 r. Do tego czasu dostępne są urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A.
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PUMY

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych PUMY-P112VKM PUMY-P112YKM PUMY-P125VKM PUMY-P125YKM PUMY-P140VKM PUMY-P140YKM

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER / SEER

12,5
2,79
4,48 / 6,55

12,5
2,79
4,48 / 6,55

14,0
3,46
4,05 / 6,6

14,0
3,46
4,05 / 6,6

15,5
4,52
3,43 / 6,25

15,5
4,52
3,43 / 6,25

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP / SCOP

14,0
3,04
4,61 / 4,64

14,0
3,04
4,61 / 4,64

16,0
3,74
4,28 / 4,63

16,0
3,74
4,28 / 4,63

18,0
4,47
4,03 / 4,42

18,0
4,47
4,03 / 4,42

Cena (EUR) 3895,- 4480,- 4560,- 4845,- 5300,- 5560,-

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych PUMY-P112VKM PUMY-P112YKM PUMY-P125VKM PUMY-P125YKM PUMY-P140VKM PUMY-P140YKM

Wydatek powietrza (m3 / h) 6600 6600 6600 6600 6600 6600

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 49 / 51 49 / 51 50 / 52 50 / 52 51 / 53 51 / 53

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 1.050 / 330+30 / 1.338 1.050 / 330+30 / 1.338 1.050 / 330+30 / 1.338 1.050 / 330+30 / 1.338 1.050 / 330+30 / 1.338 1.050 / 330+30 / 1.338

Masa (kg) 123 125 123 125 123 125

Parametry chłodnicze 

Max. długość instalacji z rozdzielaczem (m) 150 150 150 150 150 150

Całkowita długość instalacji chłodniczej
Rozdzielacz / jednostki wewnętrzne (m)

95 95 95 95 95 95

Maks. różnica poziomów
Jednostki wewnętrzne / rozdzielacz (m)

15 / 12 15 / 12 15 / 12 15 / 12 15 / 12 15 / 12

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

R410A / 4,80 / 18,60
2088 / 10,02 / 38,83

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

10
16

10
16

10
16

10
16

10
16

10
16

Przyłącza chłodnicze do urządzeń 
wewnętrznych Ø (mm)

ciecz
gaz

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 380 – 415, 3+N, 50 220 – 240, 1, 50 380 – 415, 3+N, 50 220 – 240, 1, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 12,87 / 14,03 4,46 / 4,86 15,97 / 17,26 5,53 / 5,98 20,86 / 20,63 7,23 / 7,15

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 32 16 32 16 32 16

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych
(liczba / typ) 

2 – 8 / 15 – 100 2 – 8 / 15 – 100 2 – 8 / 15 – 100 2 – 8 / 15 – 100 2 – 8 / 15 – 100 2 – 8 / 15 – 100

Inwerterowe urządzenia zewnętrzne Multi Split PUMY, chłodzenie / grzanie

Inwerterowe urządzenia Multi Split
do 2 – 8 jednostek wewnętrznych / Chłodzenie i grzanie

PUMY-P112 – 140VKM / YKM

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 410 A Certified
Quality

Low-temperature
Cooling

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

E	 Systemy Multi Split serii PUMY pracują w trybie chłodzenia lub grzania. Muszą zostać podłączone przynajmniej 2 jednostki wewnętrzne.

E	 Wymagane rozdzielacze chłodnicze PAC-MK33 / 53, patrz na stronie 63
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PUMY

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych PUMY-SP112VKM PUMY-SP112YKM PUMY-SP125VKM PUMY-SP125YKM PUMY-SP140VKM PUMY-SP140YKM

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER / SEER

12,5
3,10
4,03 / 6,61

12,5
3,10
4,03 / 6,61

14,0
3,84
3,65 / 6,6

14,0
3,84
3,65 / 6,6

15,5
4,70
3,30 / 6,38

15,5
4,70
3,30 / 6,38

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP / SCOP

14,0
3,17
4,42 / 3,98

14,0
3,17
4,42 / 3,98

16,0
3,90
4,10 / 3,93

16,0
3,90
4,10 / 3,93

16,5
4,02
4,10 / 3,90

16,5
4,02
4,10 / 3,90

Cena (EUR) 3380,- 3585,- 3650,- 3875,- 4245,- 4450,-

Inwerterowe urządzenia zewnętrzne Multi Split PUMY, chłodzenie / grzanie

Inwerterowe urządzenia Multi Split
do 2 – 8 jednostek wewnętrznych / Chłodzenie i grzanie

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Auto Restart Pre-charged

R 410 A Certified
Quality

Oznaczenie urządzeń zewnętrznych PUMY-SP112VKM PUMY-SP112YKM PUMY-SP125VKM PUMY-SP125YKM PUMY-SP140VKM PUMY-SP140YKM

Wydatek powietrza (m3 / h) 4620 4620 4860 4820 4860 4820

Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) 52 / 54 52 / 54 53 / 56 53 / 56 54 / 56 54 / 56

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 1.050 / 330+40 / 981 1.050 / 330+40 / 981 1.050 / 330+40 / 981 1.050 / 330+40 / 981 1.050 / 330+40 / 981 1.050 / 330+40 / 981

Masa (kg) 93 94 93 94 93 94

Parametry chłodnicze 

Max. długość instalacji z rozdzielaczem (m) 120 120 120 120 120 120

Całkowita długość instalacji chłodniczej
Rozdzielacz / jednostki wewnętrzne (m)

95 95 95 95 95 95

Maks. różnica poziomów
Jednostki wewnętrzne / rozdzielacz (m)

15 / 12 15 / 12 15 / 12 15 / 12 15 / 12 15 / 12

Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) 

R410A / 3,5 / 12,5
2088 / 7,31 / 26,1

R410A / 3,5 / 12,5
2088 / 7,31 / 26,1

R410A / 3,5 / 12,5
2088 / 7,31 / 26,1

R410A / 3,5 / 12,5
2088 / 7,31 / 26,1

R410A / 3,5 / 12,5
2088 / 7,31 / 26,1

R410A / 3,5 / 12,5
2088 / 7,31 / 26,1

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

10
16

10
16

10
16

10
16

10
16

10
16

Przyłącza chłodnicze do urządzeń 
wewnętrznych Ø (mm)

ciecz
gaz

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

3 x 6 – 5 x 6
3 x 10 – 4 x 10 + 1 x 12

Parametry elektryczne 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 380 – 415, 3+N, 50 220 – 240, 1, 50 380 – 415, 3+N, 50 220 – 240, 1, 50 380 – 415, 3+N, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 12,87 / 14,03 4,46 / 4,86 15,97 / 17,26 5,53 / 5,98 20,86 / 20,63 7,23 / 7,15

Zalecana wielkość bezpiecznika (A) 32 16 32 16 32 16

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych
(liczba / typ) 

2 – 8 / 15 – 100 2 – 8 / 15 – 100 2 – 8 / 15 – 100 2 – 8 / 15 – 100 2 – 8 / 15 – 100 2 – 8 / 15 – 100

PUMY-SP112 – 140VKM / YKM

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

E	 Systemy Multi Split serii PUMY pracują w trybie chłodzenia lub grzania. Muszą zostać podłączone przynajmniej 2 jednostki wewnętrzne.

E	 Wymagane rozdzielacze chłodnicze PAC-MK33 / 53, patrz na stronie 63
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PAC

PAC-MK53BC

Oznaczenie rozdzielaczy chłodniczych PAC-MK33BC PAC-MK53BC PAC-LV11M-J

Wymiary (mm) Szer.
Gł.
Wys.

450
280
170

450
280
170

180
210
140

Masa (kg) 6,7 7,4 1,3

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych 
(liczba) 

1 – 3 1 – 5 1 

Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych 
(moc) 

15 – 100* 15 – 100* 15 – 50 

Cena (EUR) 695,- 845,- 560,-

Rozdzielacze chłodnicze do jednostek zewnętrznych PUMY

*	 na urządzenie wewnętrzne

Zalety
• Oba rozdzielacze chłodnicze można ze sobą połączyć

odpowiednim trójnikiem.

LEV-Kit PAC-LV11M-J / PAC-MK33BC / PAC-MK53BC
Moduły sterujące zewnętrznym wymiennikiem umożliwiają 
podłączenie urządzeń wewnętrznych serii M i serii Mr. Slim 
do systemów City Multi VRF. Zaletą dla użytkownika jest 
wyraźnie większy wybór możliwych urządzeń wewnętrznych. 
Oprócz elektronicznie sterowanego zaworu odciążeniowego 
zestaw LEV zawiera płytkę sterującą i kartę adresową 
umożliwiającą dokładne adresowanie każdego wykorzys-
tywanego urządzenia wewnętrznego. Zestaw LEV można 
zamontować w samym urządzeniu wewnętrznym lub 

PAC-MK33BCPAC-LV11M-J

w odległości do 15 m od niego, np. w suficie podwieszanym 
poza klimatyzowanym pomieszczeniem. Moduły sterujące 
zewnętrznym wymiennikiem wymagają zasilacza (napięcie 
1-fazowe 230 V, 50 Hz), za pomocą którego zasilane jest 
także podłączone urządzenie wewnętrzne. Obudowa jest 
paroszczelna i nie wymaga króćca odpływu skroplin.

Tabela kompatybilności dla PAC-MK33/53BC do PUMY-P

Urządzenie Typ
Indeks

15 18 20 22 25 35 42 50 60 71
Urządzenia ścienne MSZ-LN·VG • •
Urządzenia ścienne MSZ-AP·VG • • • • • •
Urządzenia ścienne MSZ-EF·VG • • • • • •
Urządzenia przypodłogowe MFZ-KJ·VG • • •
Urządzenie kasetonowe 1-stronne MLZ-KP·VF • • •
Urządzenia kanałowe SEZ-M·DA • • • • •
Urządzenie kasetonowe 4-stronna SLZ-M·FA    •*1 • • •
1 Wersja PUMY-P200YKM2 nie jest kompatybilna.

PAC-LV11M-J Tabela kompatybilności PUMY-P

Urządzenie Typ
Indeks

15 18 20 22 25 35 42 50 60 71
Urządzenia ścienne MSZ-LN·VG • •
Urządzenia ścienne MSZ-AP·VG • • • • • •
Urządzenia ścienne MSZ-EF·VG • • • • • •
Urządzenia przypodłogowe MFZ-KJ·VE2 • • •

PAC-LV11M-J Tabela kompatybilności PUMY-SP

Urządzenie Typ
Indeks

15 18 20 22 25 35 42 50 60 71
Urządzenia ścienne MSZ-LN·VG • •
Urządzenia ścienne MSZ-AP·VF/VG    •*1    •*1    •*1    •*1    •*1    •*1

Urządzenia ścienne MSZ-EF·VG • • • • • •
1 Pasują tylko wersje PUMY-SP112/125/140V(Y)KMR1.

Tabela kompatybilności dla PAC-MK33/53BC do PUMY-SP

Urządzenie Typ
Indeks

15 18 20 22 25 35 42 50 60 71
Urządzenia ścienne MSZ-LN·VG • •
Urządzenia ścienne MSZ-AP·VF/VG    •*1    •*1    •*1    •*1    •*1    •*1

Urządzenia ścienne MSZ-EF·VG • • • • • •
Urządzenia przypodłogowe MFZ-KJ·VE2    •*1    •*1    •*1

Urządzenie kasetonowe 1-stronne MLZ-KP·VF    •*1    •*1    •*1

Urządzenia kanałowe SEZ-M·DA    •*1    •*1    •*1    •*1    •*1

Urządzenie kasetonowe 4-stronna SLZ-M·FA    •*1    •*1    •*1    •*1

1 Pasują tylko wersje PUMY-SP112/125/140V(Y)KMR1.

PAC-LV11M-J Tabela kompatybilności PUHY-P/-EP**YNW, PURY-P/PURY-EP**YNW, PQHY-P**YLMA, PQRY-P**YLMA

Urządzenie Typ
Indeks

15 18 20 22 25 35 42 50 60 71
Urządzenia ścienne MSZ-LN·VG • • •
Urządzenia ścienne MSZ-EF·VG • • • • • •
Urządzenia przypodłogowe MFZ-KJ·VE2 • • •

Rozdzielacze chłodnicze Multi Split
do urządzeń zewnętrznych City Multi
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Ilości czynnika chłodniczego

Ilości czynnika chłodniczego R32
• Urządzenia zewnętrzne Single Split napełnione są fabrycznie ilością wystarczającą na 7-15 m długości instalacji

(długość w jednym kierunku).
• Urządzenia zewnętrzne Multi Split napełnione są fabrycznie ilością czynnika chłodniczego wystarczającą na 20 lub 60 m.
• Ilości czynnika chłodniczego wymagane w przypadku większych długości przewodów podane są w tabeli.

Ilości czynnika chłodniczego 
Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Ilość czynnika chłodniczego (jeden kierunek) w kg

7 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

MUZ-LN25VG2 – 0,80* 0,90 1,00 – –

MUZ-LN35VG2 – 0,85* 0,95 1,05 – –

MUZ-LN50VG2 – – 1,25* 1,35 – –

MUZ-LN60VG 1,45* 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91

MUZ-LN25/35VGHZ2 – 0,85* 0,95 1,05 – –

MUZ-LN50VGHZ 1,45* 1,51 1,61 1,71 – –

MUZ-AP20VG 0,55* 0,61 0,71 0,81 – –

MUZ-AP25/35VG 0,55* 0,61 0,71 0,81 – –

MUZ-AP42VG 0,70* 0,76 0,86 0,96 – –

MUZ-AP50VG 1,00* 1,06 1,16 1,26 – –

MUZ-AP60VE – – 1,05* 1,15 1,25 1,35

MUZ-AP71VE – – 1,50* 1,60 1,70 1,80

MUZ-EF25VG 0,80* 0,89 1,04 1,19 – –

MUZ-EF35VG 1,15* 1,24 1,39 1,54 – –

MUZ-EF42VG 1,15* 1,24 1,39 1,54 – –

MUZ-EF50VG 1,45* 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91

SUZ-M25VA 0,65* 0,71 0,81 0,91 – –

SUZ-M35VA 0,90* 0,96 1,16 1,16 1,16 –

SUZ-M50VA 1,20* 1,26 1,36 1,46 1,56 1,66

SUZ-M60VA 1,25* 1,31 1,41 1,61 1,71 1,71

SUZ-M71VA 1,45* 1,57 1,77 1,97 2,17 2,37

* Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie

Single Split R32
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Ilości czynnika chłodniczego

Ilości czynnika chłodniczego R410A
• Urządzenia zewnętrzne Single Split napełnione są fabrycznie ilością wystarczającą na 7 m długości instalacji (długość w

jednym kierunku).
• Urządzenia zewnętrzne Multi Split napełnione są fabrycznie ilością czynnika chłodniczego wystarczającą na 20 lub 60 m.
• Ilości czynnika chłodniczego wymagane w przypadku większych długości przewodów podane są w tabeli.

Ilości czynnika chłodniczego 
Urządzenia zewnętrzne

Single Split R410A

Urządzenia zewnętrzne Ilość czynnika chłodniczego (jeden kierunek) w kg

7 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

MUFZ-KJ25/35VEHZ 1,100* 1,190 1,340 1,490 – –

MUFZ-KJ50VEHZ 1,500* 1,560 1,660 1,760 1,860 1,960

* Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie

Fabryczne napełnienie urządzeń zewnętrznych czynnikiem chłodniczym
Urządzenia zewnętrzne napełnione są fabrycznie podaną w tabeli ilością czynnika chłodniczego.
Ponieważ ilość ta jest niezależna od długości instalacji i liczby urządzeń wewnętrznych, podczas
montażu systemu należy dolać stosowną ilość czynnika chłodniczego.

Urządzenia zewnętrzne Fabryczna ilość
czynnika 
chłodniczego

PUMY-P112 4,8 kg

PUMY-P125 4,8 kg

PUMY-P140 4,8 kg

PUMY-SP112 3,5 kg

PUMY-SP125 3,5 kg

PUMY-SP140 3,5 kg

PUMY-P112/125/140VKM/YKM / PUMY-SP112/125/140VKM/YKM

Suma długości całej instalacji
Ø 6,0 mm (w m) x 19 g/m

Suma długości całej instalacji
Ø 10,0 mm (w m) x 50 g/m

Całkowita moc chłodnicza podłą- 
czonych urządzeń wewnętrznych

Dodatek na urządzenia
wewnętrzne

do 8,0 kW 1,5 kg
8,1 do 16,0 kW 2,5 kg
od 16,1 kW 3,0 kg

Dodatkowa
ilość F

= + +
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Model Opis Cena netto (EUR)

PAR-CT01MAA-S Pilot przewodowy, dotykowy ekran, kolor biały 250,-

PAR-CT01MAA-SB Pilot przewodowy, dotykowy ekran, wbudowany Bluetooth, kolor biały 325,-

PAR-CT01MAA-PB Pilot przewodowy, dotykowy ekran, wbudowany Bluetooth, kolor czarny 390,-

PAR-40MAA Pilot przewodowy Deluxe 220,-

PAC-YT52CRA Pilot przewodowy Kompakt 120,-

PAR-SL94B-E Zestaw (nadajnik + odbiornik sygnału podczerwieni) 260,-

PAR-SA9CA-E Odbiornik sygnału podczerwieni 140,-

PAR-SF9FA Odbiornik sygnału podczerwieni 100,-

PAR-SL97A-E Nadajnik sygnału podczerwieni Standard 260,-

PAR-SL100A-E Nadajnik sygnału podczerwieni Deluxe 120,-

MAC-397IF Interfejs do podłączenia pilotów przewodowych i zewnętrznego sygnału ON/OFF 165,-

MAC-334IF Interfejs M-NET, ON/OFF i wejść/wyjść 160,-

MAC-567IF Adapter MELCloud/Wi-Fi 100,-

PAC-SE41TS-E Dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 55,-

PAC-SE55RA-E Adapter do zdalnego włączania/wyłączania 35,-

PAC-SF40RM-E Adapter zdalnej kontroli pracy; sygnał impulsowy 170,-

PAC-SA88HA-E Adapter zdalnego monitorowania pracy (Komunikaty wprowadzane są w postaci sygnału 12V DC) 45,-

ME-AC/KNX-1-V2 Interfejs KNX EIB 300,-

ME-AC-MBS-1 Interfejs ModBus 360,-

ME-AC-BAC-1 Interfejs BAC NET 475,-

ME-AC-LON-1 Interfejs LON WORKS 480,-

MAC-2360FT Filtr oczyszczający powietrze z jonami srebra (filtr zamienny) 535,-

MAC-2370FT Filtr oczyszczający powietrze z jonami srebra (filtr zamienny) 290,-

MAC-2390FT Filtr oczyszczający powietrze z jonami srebra (filtr zamienny) 290,-

MAC-3010FT Plazmowy filtr neutralizujący zapachy (filtr zamienny) 555,-

MAC-1300RC Uchwyt na pilota bezprzewodowego do urządzeń ściennych (10 sztuk) 10,-

SLP-2FA Standardowa maskownica 135,-

SLP-2FALM Maskownica z pilotem bezprzewodowym i odbiornikiem sygnału podczerwieni 210,-

PAC-SF1ME-E Czujnik 3D i-see 85,-

PAC-KE07DM-E Pomkpa skroplin 230,-

PAC-SH95AG-E Osłony przeciwwiatrowe do urządzeń PUMY-P 325,-

PAC-SG61DS-E Zestawy odpływu skroplin do urządzeń PUMY-P 20,-

PAC-SH97DP-E Taca skroplin do urządzeń PUMY-P 325,-
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