LGH

-

LGH-15-100RVX / LGH-150-200RVX

™

Urzadzenia kanatowe
Seria LGH RVX

Zalety

e Mozliwos¢ zewnetrznego sterowania funkcja swobod-
nego chtodzenia. Funkcja przydatna do dostarczania do
pomieszczen chiodniejszego powietrza zewnetrznego w
porze nocnej. Zmniejsza to dodatkowo zapotrzebowanie kli-
matyzacji na energie.

e Urzadzenie, w zaleznosci od potrzeb, schtadza bgadz ogrze-
wa powietrze.

e Minimalne wymagania serwisowe.

e Nowa elektronika sterowania umozliwia bezposrednie
podtaczenie do klimatyzatoréw serii Mr. Slim ze sterownikiem
A oraz systemow City Multi.

Jednostki kanatowe do zabudowy

e Opcjonalne, specjalne, zdalne sterowanie Lossnay, patrz
Akcesoria.

e Ptytka wyposazona jest standardowo w przytgcze montowa-
nego we witasnym zakresie czujnika CO,. Czujnik CO, stuzy
do dostosowywania ilosci $wiezego powietrza do warunkéw
panujgcych w pomieszczeniu.

e Nowe energooszczedne silniki wentylatoréw z regulacja
inwerterowa.

e Nawilza lub osusza Swieze powietrze do wskazanego przez
uzytkownika poziomu.

e Standardowo z wejsciem 0-10 V do zewnetrznego ustawia-
nia ilosci powietrza.

Oznaczenie LGH-15RVX-E  LGH-25RVX-E  LGH-35RVX-E  LGH-50RVX LGH-65RVX-E  LGH-80RVX-E  LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E
Klasa efekty gety A A - - - - - - -
Wydatek powietrza (m*/h) Bardzo niski 38 63 88 125 163 200 250 375 500
Niski 75 125 175 250 325 400 500 750 1000
Wysoki 113 188 263 375 488 600 750 1125 1500
Bardzo wysoki 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000
Sprez statyczny (Pa)* Bardzo niski 6 5 10 8 8 10,0 10,6 1" 10,0
Niski 24 21 40 30 30 37,5 42,5 44 37,5
Wysoki 54 48 90 68 68 85,0 96,0 98 84,0
Bardzo wysoki 95 85 160 120 120 150,0 170,0 175 150,0
Poziom hatasu dB(A)** Bardzo niski 17,0 17 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Niski 19,0 20 20,0 19,0 22,0 23,0 23,0 24,0 28,0
Wysoki 24,0 22 28,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 36,0
Bardzo wysoki 28,0 27 32,0 34,0 345 345 37,0 39,0 40,0
Sprawnosé (%) Bardzo niski 84,0 86,0 88,5 87,0 86 85,0 89,5 85,0 89,5
Niski 83,0 82,0 86,0 835 84 84,0 86,5 84,0 86,5
Wysoki 81,0 80,0 82,5 81,0 81,0 82,5 83,0 82,5 83,0
Bardzo wysoki 80,0 79,0 80,0 78,0 77,0 79,0 80,0 80,0 80,0
Wymiary (mm) Szerokos$c 610 735 874 1016 954 1004 1231 1004 1231
Gighokosc 780 780 888 888 908 1144 1144 1144 1144
Wysokos¢ 289 289 331 331 404 404 404 808 808
Masa (kg) 20 23 30 33 38 48 54 98 110
Napigcie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240, 1,50
Pobor mocy (W) Bardzo niski 7 8 1A 12 15 18 Al 36 42
Niski 14 16 31 32 49 60 75 123 153
Wysoki 28 33 70 78 131 151 209 3N 400
Bardzo wysoki 49 62 140 165 252 335 420 670 850
Maks. prad pracy (A) 0,40 0,48 0,98 1,15 18 1,82 2,50 3,71 4,88
Srednica przytacza 0 (mm) 110 150 150 200 200 250 250 250/270 250/270

* Przy danym natezeniu wydatku powietrza
** Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m pod jednostka
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Akcesoria
— Oznaczenie typu  Opis
PZ-61DR-E Zdalne sterowanie przewodowe do LGH-RVX (-T)
PZ-15RFM-E Zestaw filtréw (klasa F7 EU) do LGH-15RVX
PZ-25RFM-E Zestaw filtrow (klasa F7 EU) do LGH-25RVX
PZ-35RFM-E Zestaw filtréw przeciwpytowych (klasa F7 EU) do LGH-35RVX
PZ-50RFM-E Zestaw filtrow (klasa F7 EU) do LGH-50RVX
PZ-65RFM-E Zestaw filtra przeciwpytowego (klasa F7 EU) do LGH-65RVX
PZ-80RFM-E Zestaw filtrow (klasa F7 EU) do LGH-80/150RVX, do LGH-150RVX potrzebne s3 2 zestawy
PL-E1DAE PZ-100RFM-E Zestaw filtréw (klasa F7 EU) do LGH-100/200RVX, do LGH-200RVX potrzebne s 2 zestawy
PZ-15RF8-E Zestaw filtrow (klasa G3 EU) do LGH-15RVX
PZ-25RF8-E Zestaw filtrow (klasa G3 EU) do LGH-25RVX
PZ-35RF8-E Zestaw filtréw (klasa G3 EU) do LGH-35RVX
PZ-50RF8-E Zestaw filtra zamiennego (klasa G3 EU) do LGH-50RVX
PZ-65RF8-E Zestaw filtra zamiennego (klasa G3 EU) do LGH-65RVX
PZ-80RF8-E Zestaw filtra zamiennego (klasa G3 EU) do LGH-80/150RVX, do LGH-150RVX potrzebne s3 2 zestawy
PZ-100RF8-E Zestaw filtra zamiennego (klasa G3 EU) do LGH-100/200RVX, do LGH-200RVX potrzebne s3 2 zestawy

Wymiary

Jednostki kanatowe do zabudowy

LGH-15RVX-E
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Bypass damper plate
19, Ceiling suspension fixture (4-13 X 20 oval)
Air exhaust fan
- G‘S)FL* Lossnay core High-Efficiency filter (sold ) position
1L 54 780 54
EA@ 5 - |«rA e =
(exhaust air outlet) (return air) . - t'rw . ‘F\f \
) 4
=l o IS4 —
N } } Position where duct direction change is possible Air filters 5’ ‘9_
| S| sl
P
oA | - EEE S
(outside air intake) — el T (supply air) _ | =
c 8 i ! & I_J T
ore, .
ar filer, 2 E 119 H  Inspection : Air supply fan 65 o 1 Ll
High-Efficiency filter, =| 2| opening
fan = 450x450 | \ N Control box so | |
maintenance space =| ormore | ) o Power supply cable opening
,,,,,,,,,, J Maintenance cover 289
LGH-25RVX-E
Position where duct direction change is possible
Bypass damper plate
Al exhaust fan 102 Ceiling suspension fixture (4-13 X 20 oval)

EA @
(exhaust air outlet)

| Lossnay core High-Efficiency filter (sold separately) attachment position
aRA . 64 |_ \_ 780 | |64
(return air)

N

i
|
Z
7
N
i
|
|

735
142
$160]

Position where duct direction change is possible, Alir filters

OA
(outside air intake)

o SA
(supply air) ’s

115

e
r \S

=1

Core, 3| g .

air filter, gl Inspeqtlon

High-Efficiency filter, <| 2] opening h 65.

fan, o 3| 450 x 450 | 30

maintenance space = or more \ Power supply cable opening
N\ Maintenance cover 289
J

Lossnay / 249



LGH

LGH-RVX-E
LGH35-RVX-E

Air exhaust fan
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LGH50-RVX-E
Position where duct direction change is possible
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Power supply cable opening

Air filters 2
B

$208

Position where duct direction change is possible

Position where duct direction change is possible

Bypass damper plate
Ceiling susp

ion fixture (4-13 X 20 oval)

Air exhaust fan

EA@

RA
(exhaust air outlet) (return air)

1004
690

OA SA
(outside air intake) (supply air)

Core,

air filter,

High-Efficiency filter,
n

Inspection
opening
450 x 450
or more

Air supply fan

3 Control box
maintenance space

More than 600
150 to 250,

Maintenance cover

250 / Lossnay

Lo

1,

Power supply cable opening

Lossnay core High-Efficiency filter (sold separately) attachment position
79 179
T
[ 1
!
LA T 7]
74 g
Air filters PSEN
Lossnay core High-Efficiency filter (sold separately) attachment position
79, 1144 79

N

A

Position where duct direction change is possible

o

%

Power supply cable opening

Air filters



LGH

LGH-RVX-E

LGH100-RVX-E
Position where duct direction change is possible
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LGH-150-250 RVXT-E

Jednostki kanatowe
Seria LGH RVXT

Zalety

e Mozliwos¢ zewnetrznego sterowania funkcja swobodn-
ego chtodzenia. Funkcja przydatna do dostarczania do
pomieszczen chiodniejszego powietrza zewnetrznego w
porze nocnej. Zmniejsza to dodatkowo zapotrzebowanie kli-
matyzacji na energie.

e Urzadzenie, w zaleznosci od potrzeb, schtadza bgadz ogrze-
wa powietrze.

e Minimalne wymagania serwisowe.

e Nowa elektronika sterowania umozliwia bezposrednie
podtaczenie do klimatyzatoréw serii Mr. Slim ze sterownikiem
A oraz systemow City Multi.

e Opcjonalne, specjalne, zdalne sterowanie Lossnay, patrz
Akcesoria.

Jednostki kanatowe do zabudowy

Ptytka wyposazona jest standardowo w przytgcze montowa-
nego we witasnym zakresie czujnika CO,. Czujnik CO, stuzy
do dostosowywania ilosci $wiezego powietrza do warunkéw
panujgcych w pomieszczeniu.

Nowe energooszczedne silniki wentylatoréw z regulacja
inwerterowa.

Nawilza lub osusza $wieze powietrze do wskazanego przez
uzytkownika poziomu.

Standardowo z wejsciem 0-10 V do zewnetrznego ustawia-
nia ilosci powietrza.

Wysoka wydajnos¢ mimo kompaktowej konstrukgcji

Oznaczenie LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E
Wydatek powietrza (m*/h) Bardzo niski 375 500 625
Niski 750 1000 1250
Wysoki 1125 1500 1875
Bardzo wysoki 1500 2000 2500
Sprez statyczny - powietrze dopro-  Bardzo niski " 1 11
wadzane (Pa)* Niski 44 44 44
Wysoki 98 98 98
Bardzo wysoki 175 175 175
Sprez statyczny - powietrze odpro-  Bardzo niski 6 6 6
wadzane (Pa)* Niski 25 25 25
Wysoki 56 56 56
Bardzo wysoki 100 100 100
Poziom hatasu dB(A)** Bardzo niski 22,0 22,0 24,0
Niski 29,5 28,0 32,0
Wysoki 355 355 39,0
Bardzo wysoki 39,5 39,5 43,0
Sprawnos¢ (%) Bardzo niski 81,5 84,0 82,5
Niski 81,0 825 80,5
Wysoki 80,5 81,0 79,0
Bardzo wysoki 80,0 80,0 77,0
Wymiary (mm) Szeroko$¢ 1980 1980 1980
Gigbokosé 1450 1450 1450
S¢ 500 500 500
Masa (kg) 156 159 198
ie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1,50
Pohor mocy (W) Bardzo niski 48 56 82
Niski 176 197 244
Wysoki 421 494 687
Bardzo wysoki 792 1000 1446
Maks. prad pracy (A) 4,30 5,40 7,60
Srednica przytacza (mm) 250 x 750 250 x 750 250 x 750

* Przy danym natezeniu wydatku powietrza
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LGH

Akcesoria

PZ-61DR-E Zdalne sterowanie przewodowe do LGH-RVX (-T)
PZ-150RTF-E Zestaw filtra zamiennego do LGH-150RVXT-E
PZ-250RTF-E Zestaw filtra zamiennego do LGH-200/250RVXT-E

PZ-61DR-E

Wymiary

Jednostki kanatowe do zabudowy

LGH-RVXT150-250-E
Air exhaust fan (Outside)

Air exhaust fan (Inside)
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Pr- N

LGH-50RSDC-E

Jednostka kanatowa

LGH-50RSDC-E z silnikiem wentylatora na prad staty

Zalety

e Nawilza lub osusza $wieze powietrze do wskazanego przez

uzytkownika poziomu.

e Urzadzenie, w zaleznosci od potrzeb, schtadza badz ogrze-

wa powietrze.

¢ Minimalne wymagania serwisowe.

Centrala rekuperacyjna

e Energooszczedny bezszczotkowy
wentylatora
e Sterowanie czujnikiem ruchu

statopradowy

silnik

e Wskazowka: Ta jednostka moze by¢ sterowana tylko poprzez
sygnaly zewnetrzne. Nie mozna do niej podtaczy¢ zdalnego
sterowania ani sprzac jej z instalacjami serii Mr. Slim lub City

0znaczenie LGH-50RSDC-E
Wydatek powietrza (m*/h) Bardzo niski 90
Niski 144
Sredni 215
Wysoki 305
Bardzo wysoki 395
Sprez statyczny (Pa) Bardzo niski 7
Niski 15
Sredni 30
Wysoki 60
Bardzo wysoki 100
Poziom hatasu dB(A)* Bardzo niski 18
Niski 18
Sredni 21
Wysoki 26,5
Bardzo wysoki 31
Sprawnosé (%) Bardzo niski 84
Niski 82
Sredni 79
Wysoki 75
Bardzo wysoki i
Wymiary (mm) Szerokosc 1119
Gtebokosé 979
W S¢ 322
Masa (kg) 48
ie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50
Srednica przylacza @ (mm) 200

* Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m ponizej jednostki

Wymiary
Centrala rekuperacyjna
LGH-50RSDC-E
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WYMAGANIA OGOLNE | OPROGRAMOWANIE DO WYMIAROWANIA

Wymagania ogdlne i oprogramowanie do wymiarowania

Warunki pracy rekuperatorow Lossnay
Seria LGH/LGF sucho: -15-40°C
wilgotno: Maks. 80 %

Oprogramowanie do wymiarowania i obliczania

Do rekuperatoréw Lossnay dostepne jest oprogramowanie
umozliwiajgce precyzyjne wymiarowanie i obliczanie.

W ten sposéb mozna wymiarowaé urzadzenia oraz obliczac¢
korzysci pod wzgledem efektywnosci i oszczednosci energii
w poréwnaniu z tradycyjnymi rozwigzaniami.
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